
Prüfprotokoll
Auftras: 00099-1800

Serie: Bruchdehnung

Prufrrng¡ Zugversuch von Faserseilen

Norm: EN ISO 2307:2OLO

Nennspannung: 0,9 kN

Bemerkungen:

Name pr
fg/mlf¡nml fmml

20L5_02_05 30,0 0,0
Bruchtyp:

=Durchmesser
=Länge
:Gewicht pro Meter

Prüfkörper 2015_02_05
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LIROS GmbH

Sieggnubenstra8e 7 | D-95180 Berg

Tel. +49 (0) 92 93 / B0 02-0 I Fax +49 (0) 92 93 / 80 02{24
www.liros.com I info@ liros.com

Prüfdatum: 05.02.2015

Prüfer: AL
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Min. Bruchlast: L30 kN
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292,OO 0,90 L30,00 L4,4 22,7
freie Einspannlänge Lage des Bruches: Standard
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sn = Nennspannung
bmrn = Min. BruChlaSt
l. = Schlag-/Flechtlänge

- Kraft I ftss Ío/t

L0 L2
Dehnung [%

DtN tso 900L
DtN tso 1400L

E :Dehnung bei 50% bmin
Eu :Bruchdehnung
F¡' =Bruchlast

L

20 L4 1.6 18 20 22

Geprüft auf Form+Test Prüfmaschine lZ 25O 2L297L95
Kalibriernummer des Deutschen Kallbrierdienstes: 85976 und des Germanischen Lloydes: GLl19

Datum:05.02.20L5 O/ZV GL@ Seite: L

UNLIMITED ROPE SOLUTIONS


